1S310

PRODOTTO:

Chiudiporta con braccio a compasso.

APPLICAZIONE:

Per porta singola (apertura destra e sinistra).

Per porte dove I'estetica & importante.

Per porte interne o con accesso sull'esterno.

Per porte dove € necessario prolungare il tempo di chiusura.
Per porte pesanti (meno di 160 kg).

PUNTI SALIENTI:

Facile e veloce da installare, questo chiudiporta & adatto a

porte tagliafuoco secondo la norma Europea.

Diverse valvole per regolare la velocita di chiusura in aree separate.

La valvola di ritardo alla chiusura consente di prolungare il tempo prima

della chiusura normale (ideale per ospedali, case di riposo...)

Le valvole di velocita di chiusura e di colpo finale regolano il processo di chiusura.
La valvola del freno di apertura consente di proteggere la porta e la parete da
chiusure improwise dovute all’effetto del vento.

Valvole sulla parte frontale per una facile regolazione.

Vite che consente di regolare la forza di chiusura a seconda delle necessita dell’utente.

Il suo nuovo design contribuisce a migliorare I'estetica della porta.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione CE
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CARATTERISTICHE
TECNICHE:

Forza:

- 3-6 per porte larghezza max 1400 mm

- Regolazione forza con vite

Apertura massima:
- 180°

Valvole di regolazione:

- Velocita di chiusura (180°-15°)
- Colpo finale (15°0°)

- Freno di apertura

- Ritardo alla chiusura

Versione:

- Standard con braccio a compasso
- Standard con braccio a compasso
- Standard con braccio a compasso

Colore:
- Argento
- Bianco
- Nero

Dimensione:
- 302x74x51,5 (corpo)
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